
КАЛИБРОВАННЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ  

СЕРИИ BALTECH-23458N (NEW)

RELIABILITY TECHNOLOGIES

WWW.BALTECH.RU

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРЕЦИЗИОННАЯ ЦЕНТРОВКА

ТОЛЩИНА ПРОМАРКИРОВАНА  
В MM И INCH 

УДОБНАЯ УПАКОВКА  
В БЛИСТЕРАХ, КОРОБКАХ  
ИЛИ КЕЙСАХ                                                                                          

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
ПЛАСТИН

ОТСУТСТВИЕ ЗАУСЕНЦЕВ

КАЧЕСТВЕННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ AISI 304 (AISI 301)



Комплекты состоят из набора стандартных калиброванных пластин U-образной формы, что суще-
ственно облегчает процесс подбора толщины необходимых пластин для вертикальной центровки. 
Мы разработали новую форму и маркировку каждой пластины, разработали новые типы транспорти-
ровочных кейсов, а также удобную упаковку (брендовые коробки) для доставки вам каждого отдель-
ного комплекта пластин: BALTECH-2N, BALTECH-3N, BALTECH-4N, BALTECH-5N, BALTECH-8N. 

Используются в процессе центровки агрегатов при монтажных 
и ремонтно-наладочных работах для всех размеров механиз-
мов. Мы предлагаем для вас новые улучшенные комплекты 
пластин первого класса точности (класс 1). Качество и точ-
ность центровочных работ зависит не только от применения 
современных лазерных систем для устранения несоосности, 
но и от материала и прецизионности исполнения калиброван-
ных пластин.

НОВЫЕ КАЛИБРОВАННЫЕ ПЛАСТИНЫ СЕРИИ 
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Мы держим большой ассортимент новых калиброванных пластин на нашем 
складе в Санкт-Петербурге, чтобы оперативно осуществить поставку в лю-
бой регион России и стран СНГ. 

Срок исполнения заказа 1-3 дня.  

Материал, из которого изготовлены новые пластины, обеспечивает их долговеч-
ность, а отличное качество поверхности исключает демпфирование установленных 
агрегатов.

Компания BALTECH предлагает Вам стальные пластины шести типоразмеров 2, 
3, 4, 5, 8 и Small толщиной (0.05; 0.075; 0.10; 0.125; 0.20; 0.25; 0.40; 0.50; 0.70; 
1.00; 2.00; 3.00 mm) и в дюймах (0.002”; 0.003”; 0.004”; 0.005”; 0.008”; 0.010”; 0.015”; 
0.020”; 0.027”; 0.039”; 0.079”; 0.118”). Пластины упакованы в эргономичные блисте-
ры по 10 штук. Каждый блистер для удобства использования мы маркируем по ти-
поразмерам и артикулам. Мы готовы рассмотреть  комплектацию индивидуально и 
по другим типоразмерам по Вашему заказу. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
КАЛИБРОВАННЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ СЕРИИ 
BALTECH-23458N (NEW)

Размеры пластин, мм А В С D

1 BALTECH-2N 50 50 16 Cм. таблицу

2 BALTECH-3N 75 75 22 Cм. таблицу

3 BALTECH-4N 100 100 32 Cм. таблицу

4 BALTECH-5N 125 125 45 Cм. таблицу

5 BALTECH-8N 200 200 54 Cм. таблицу



BALTECH-2N
2 размеры 50 х 50 мм

ширина паза 16 мм 

Артикул Толщина, мм/дюймы Кол-во, шт

4720050 0.05 / 0.002 10

4720075 0.075 / 0.003 10

4720100 0.10 / 0.004 10

4720125 0.125 / 0.005 10

4720200 0.20 / 0.008 10

4720250 0.25 / 0.010 10

4720400 0.40 / 0.015 10

4720500 0.50 / 0.020 10

4720700 0.70 / 0.027 10

4721000 1.00 / 0.039 10

4722000 2.00 / 0.079 10

4723000 3.00 / 0.118 10
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BALTECH-3N
3 размеры 75 х 75 мм

ширина паза 22 мм

Артикул Толщина, мм/дюймы Кол-во, шт

4730050 0.05 / 0.002 10

4730075 0.075 / 0.003 10

4730100 0.10 / 0.004 10

4730125 0.125 / 0.005 10

4730200 0.20 / 0.008 10

4730250 0.25 / 0.010 10

4730400 0.40 / 0.015 10

4730500 0.50 / 0.020 10

4730700 0.70 / 0.027 10

4731000 1.00 / 0.039 10

4732000 2.00 / 0.079 10

4733000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-4N
4 размеры 100 х 100 мм

ширина паза 32 мм 

Артикул Толщина, мм/дюймы Кол-во, шт

4740050 0.05 / 0.002 10

4740075 0.075 / 0.003 10

4740100 0.10 / 0.004 10

4740125 0.125 / 0.005 10

4740200 0.20 / 0.008 10

4740250 0.25 / 0.010 10

4740400 0.40 / 0.015 10

4740500 0.50 / 0.020 10

4740700 0.70 / 0.027 10

4741000 1.00 / 0.039 10

4742000 2.00 / 0.079 10

4743000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-8N
8 размеры 200 х 200 мм

ширина паза 55 мм 

Артикул Толщина, мм/дюймы Кол-во, шт

4780050 0.05 / 0.002 10

4780075 0.075 / 0.003 10

4780100 0.10 / 0.004 10

4780125 0.125 / 0.005 10

4780200 0.20 / 0.008 10

4780250 0.25 / 0.010 10

4780400 0.40 / 0.015 10

4780500 0.50 / 0.020 10

4780700 0.70 / 0.027 10

4781000 1.00 / 0.039 10

4782000 2.00 / 0.079 10

4783000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-5N
5 размеры 125 х 125 мм

ширина паза 45 мм

Артикул Толщина, мм/дюймы Кол-во, шт

4750050 0.05 / 0.002 10

4750075 0.075 / 0.003 10

4750100 0.10 / 0.004 10

4750125 0.125 / 0.005 10

4750200 0.20 / 0.008 10

4750250 0.25 / 0.010 10

4750400 0.40 / 0.015 10

4750500 0.50 / 0.020 10

4750700 0.70 / 0.027 10

4751000 1.00 / 0.039 10

4752000 2.00 / 0.079 10

4753000 3.00 / 0.118 10

BALTECH-Small
Small размеры 35 х 30 мм

ширина паза 9 мм

Артикул Толщина, мм/дюймы Кол-во, шт

S-005 0.05 / 0.002 10

S-010 0.10 / 0.004 10

S-020 0.20 / 0.008 10

S-040 0.40 / 0.015 10

S-050 0.50 / 0.020 10

S-070 0.70 / 0.027 10

S-100 1.00 / 0.039 10

S-200 2.00 / 0.079 10

S-300 3.00 / 0.118 10

На каждом предприятии необходимо иметь универсальные комплекты для проведения быстрой 
и качественной центровки машин и механизмов. Мы готовы поставить Вам эти комплекты в 
блистерах, удобных коробках или транспортировочных кейсах трех типов. Все новые кейсы мы 
промаркировали с двух сторон, чтобы не открывая кейс вы могли знать, какие типы центровочных 
пластин находятся внутри. Это значительно упростит и ускорит вашу работу. 

Для центровки агрегатов на корпусных 
подшипниках поставляются калиброванные 
пластины с двумя пазами.



ПОМНИТЕ! 

НОВАЯ УПАКОВКА ДЛЯ НОВЫХ ПЛАСТИН BALTECH-23458N, КЛАСС ТОЧНОСТИ «1».

Если вы оформите у нас годовую заявку (потребность) на пластины, то мы предоставим вам 
дополнительную скидку, а пластины будут зарезервированы на нашем складе для вашего предприятия.  

Используя наши пластины вы сокращаете время 
на проведение точной центровки и надолго со-
храняете полученный результат! 
Не тратьте время и деньги на производство само-
дельных подкладок из меди, трансформаторного 
железа или другого подручного материала! 

Мы расширили номенклатуру новых калиброванных пластин с 9 типов толщин до 12 типов. 
Теперь 120 пластин каждого типоразмера мы предлагаем по той же цене, что и 90 пластин 
одного типоразмера из прошлых комплектов BALTECH-12347. 

Артикул Тип Состав комплектов Кол-во,
шт

Вес,
кг

Размер упаковки 
(ДхШхВ), мм

47-20 2 Комплект пластин BALTECH-2N в коробке 120 1,65 118х97х115

47-30 3 Комплект пластин BALTECH-3N в коробке 120 3,25 142х125х115

47-40 4 Комплект пластин BALTECH-4N в коробке 120 5,60 215х175х111

47-50 5 Комплект пластин BALTECH-5N в коробке 120 8,05 215х175х111

47-80 8 Комплект пластин BALTECH-8N в коробке 120 22 уточняйте

47-234 2,3,4 Комплекты пластин 
BALTECH-2N, BALTECH-3N и BALTECH-4N в кейсе 360 16,5 445х525х250

«ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ»    RELIABILITY TECHNOLOGIES
г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная дом 40         +7 (812) 335-00-85           www.baltech.ru

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ КАЛИБРОВАННЫХ ПЛАСТИН BALTECH-23458N

Новые центровочные пластины вы можете заказывать, как комплектами, так и по отдельным толщинам (по по-
зициям). Каждый типоразмер пластин по толщинам упакованы в удобные эргономичные блистеры. Каждый тип 
пластин BALTECH-2N, BALTECH-3N, BALTECH-4N, BALTECH-5N поставляется вам в удобных промаркирован-
ных снаружи коробках. Мы разработали и поставляем три типа кейсов с ячейками для размещения пластин по 
толщинам. Каждый ряд ячеек мы промаркировали по типам комплектов, каждая ячейка имеет маркировку по 
толщине (в мм и дюймах). Каждая пластина промаркирована нами (в мм и дюймах).

Что по правилам центровки нельзя устанавливать 
более трех пластин под одну опору!

ВНИМАНИЕ! 
За те же деньги вы получаете теперь больше новых пластин! 

Артикул 8201
Артикул 8038

Блистер Коробка
Кейс

Кейс BALTECH 5N
Артикул 8038

Кейс BALTECH 234N
Артикул 8201

АРТИКУЛЫ И НАЗВАНИЯ КЕЙСОВ ДЛЯ ЗАКАЗА


